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S.Sch / 11.11.08 

Planatol 81/20/3 
Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungs-
pflichtig. 

Viskosität ca. 1.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C) 
pH-Wert ca. 5 (bei 293 K) 
Farbe weiß 
Film opak, nicht nachklebend, mit verminderter Kohäsion 

Anwendung 

Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung des Klebstoff-Films leicht und ohne Faserausriß 
wieder trennen lassen (sog. Fugitivleimungen). 

Verklebung von Briefumschlägen oder Antwortkarten auf Trägerbahnen; Verschlußklebungen von 
Tüten, Beuteln und Taschen; Einklebungen von Beilagen (z.B. Postkarten) in Zeitschriften u.a.. 

Die Klebstoffrezeptur und das verklebte Papier müssen bei Fugitivverleimungen exakt aufeinander 
abgestimmt sein. 

Vorversuche sind unerlässlich, bei Papierwechsel zwingend. 

Verarbeitung 

Maschinell und manuell. Für Walzen- und Düsenauftrag gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdün-
nung mit Wasser ist bei Bedarf möglich, zu berücksichtigen sind dadurch bedingte veränderte Ab-
binde- und Trockenzeiten. 

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. 

Lagerung 

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.  

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen. 

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik 
(Tel.: 08031/720-0). 

 


