
Klebstoff-Merkblatt
Adhesive data sheet
Fiche technique de la colle

Planatol Adhesive GmbH
Fabrikstraße 30-32 | 83101 Rohrdorf
Postfach 62 | 83099 Rohrdorf | Germany

T.  +49 (0)8031 720-0
F.  +49 (0)8031 720-180

info@planatol.de
www.planatol.de

W
ic

ht
ig

er
 H

in
w

ei
s!

 A
lle

 A
ng

ab
en

, a
uc

h 
m

ün
dl

ic
h 

ge
ge

be
ne

 E
m

pf
eh

lu
ng

en
, e

nt
sp

re
ch

en
 u

ns
er

en
 

Er
fa

hr
un

ge
n,

 P
rü

fu
ng

en
 u

nd
 E

nt
w

ic
kl

un
gs

er
ge

bn
is

se
n.

 P
rü

fe
n 

Si
e 

bi
tte

 d
ie

 E
ig

nu
ng

 d
es

 K
le

b-
 

st
of

fe
s 

fü
r 

Ih
r 

M
at

er
ia

l d
ur

ch
 E

ig
en

ve
rs

uc
h.

 E
in

e 
Ve

rb
in

dl
ic

hk
ei

t f
ür

 d
ie

 d
ur

ch
 S

ie
 z

u 
er

zi
el

en
de

n 
Er

ge
bn

is
se

 k
an

n 
ni

ch
t 

üb
er

no
m

m
en

 w
er

de
n,

 d
en

n 
K

le
bs

to
ff 

un
d 

K
le

be
ar

be
it 

un
te

rli
eg

en
 b

ei
m

 
Ve

ra
rb

ei
te

r 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

Ei
nf

lü
ss

en
, 

di
e 

de
r 

K
on

tr
ol

le
 d

es
 K

le
bs

to
ffh

er
st

el
le

rs
 e

nt
zo

ge
n 

si
nd

.

Im
po

rt
an

t!
 A

ny
 i

ns
tr

uc
tio

ns
 a

nd
 r

ec
om

m
en

da
tio

ns
 g

iv
en

, 
ve

rb
al

 o
r 

w
rit

te
n,

 
ar

e 
b

as
ed

 o
n

 o
u

r 
p

er
so

n
al

 e
xp

er
ie

n
ce

, 
te

st
s 

an
d

 r
es

ea
rc

h
. 

P
re

lim
in

ar
y 

te
st

in
g 

fo
r 

su
ita

bi
lit

y 
of

 a
dh

es
iv

e 
on

 m
at

er
ia

ls
 to

 b
e 

us
ed

 is
 r

ec
om

m
en

de
d.

 W
e 

ca
nn

ot
 b

e 
he

ld
 l

ia
bl

e 
fo

r 
un

sa
tis

fa
ct

or
y 

re
su

lts
, 

as
 a

dh
es

iv
es

 a
nd

 w
or

ki
ng

 
co

nd
iti

on
s 

ar
e 

su
bj

ec
t 

to
 v

ar
io

us
 i

nf
lu

en
ce

s 
w

hi
ch

 a
re

 b
ey

on
d 

ou
r 

co
nt

ro
l.

Im
po

rt
an

t!
 T

ou
te

s 
no

s 
in

fo
rm

at
io

ns
, m

êm
e 

le
s 

re
co

m
m

en
da

tio
ns

 é
cr

ite
s 

ou
 v

er
ba

le
s,

 s
on

t l
e 

ré
su

lta
t 

de
 n

os
 p

ro
pr

es
 e

xp
ér

ie
nc

es
, 

es
sa

is
 o

u 
dé

ve
lo

pp
em

en
ts

. 
C

ep
en

da
nt

 a
uc

un
e 

ga
- 

ra
nt

ie
 n

e 
pe

ut
 ê

tr
e 

as
su

ré
e 

pa
r 

P
la

na
to

l 
en

 c
e 

qu
i 

co
nc

er
ne

 l
es

 r
és

ul
ta

nt
s.

 T
ro

p 
de

 p
ar

a-
 

m
èt

re
s,

 n
ot

am
m

en
t 

le
s 

co
nd

iti
on

s 
d’

ut
ili

sa
tio

n 
de

 l
a 

co
lle

 e
t 

de
s 

m
ac

hi
ne

s,
 s

on
t 

in
dé

pe
n-

 
da

nt
s 

de
 n

ot
re

 c
on

tr
ôl

e.
 M

er
ci

 d
on

c 
de

 te
st

er
 to

ut
e 

no
uv

el
le

 c
ol

le
 s

ur
 v

ot
re

 p
ro

pr
e 

m
at

ér
ie

l.

S.Sch / 19.11.07 

Planatol BB-3600 
Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig. 

Viskosität ca. 3.600 mPas (Rheostress 600, ISO 3219, 293K/20°C) 
pH-Wert ca. 4-5 (bei 293 K) 
Farbe weiß 
Film zäh-elastisch, nicht nachklebend, transparent, thermoplastisch,  

rundefähig 

Anwendung 

Planatol BB-3600 ist ein Spezialklebstoff für die manuelle Klebebindung und Fächerverleimung 
aller gängigen Papierqualitäten einschließlich matt und glänzend gestrichenen Papieren. Ebenso 
ist die Verarbeitung von digital bedruckten Papieren möglich. Die Verleimungen ergeben einen 
festen Klebeverbund. 

Planatol BB-3600 stellt eine Weiterentwicklung von Planatol BB-superior dar und weist eine noch 
größere Anwendungsbreite auf. Der Klebstoff wird zur Herstellung von Broschüren, Büchern,  
Katalogen u.d.g. empfohlen. 

Verarbeitung 

Planatol BB-3600 ist verarbeitungsfertig eingestellt, größere Wasserverluste (Pausen, Stillstände) 
führen zu Viskositätsveränderungen, daraus resultierend zu nicht mehr optimalen Klebeverbunden, 
sie sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.  

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Lösungs-
mittel Planatolin D entfernen. 

Lagerung 

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden. 

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen. 

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt bei Rückfrage unsere Anwendungstechnik 
(Telefon: 08031/720-0). 

HG-916-0220  


