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Planatol Blockleim 
Wässriger, phthalatfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig. 

Viskosität ca.10.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C) 
pH-Wert ca. 6 (bei 293 K) 
Farbe weiß  
Film zäh-elastisch, nicht nachklebend 

Anwendung 

Planatol Blockleim ist ein Spezialklebstoff für die manuelle Blockverleimung nicht perforierter 
Abreißblocks, wie z.B. Schreib-, Notiz-, Kalender- oder Kellnerblocks. Außerdem können mit Pla-
natol Blockleim Kaschierarbeiten vorgenommen werden, wenn Kaliko, Canvas, Gekaset, Göppin-
ger Standardleinen, Regentleinen, Hansaleinen, Efalin, Linson, Snolin und ähnliche  
Materialien mit Karton verbunden werden sollen. 

In Betracht kommen hier unter anderem das manuelle Deckenmachen sowie allgemeine Tisch-
arbeiten in der Buchbinderei. 

Als Dispersionsklebstoff ist Planatol Blockleim natürlich auch für manuelle Papier- oder  
Kartonagenverklebungen, zu Etikettieren von Verpackungen aus Papier und Karton geeignet. 

Planatol Blockleim kann in jedem Verhältnis mit Stärkekleistern z.B. Planatol RH 8 abgemischt 
werden; damit verändert sich jedoch die offene Zeit. 

Verarbeitung 

Planatol Blockleim wird gebrauchsfertig geliefert. Sofern ein abweichender Anwendungsfall dies 
erfordert, ist eine Verdünnung mit Wasser möglich. 

Pinsel- und Gerätereinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser. Angetrockneter 
Klebstoff lässt sich mit Planatolin D entfernen. 

Lagerung 

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.  

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen. 

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik 
(Tel.: 08031/720-0). 

HG-007-192 


